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FICHA TÉCNICA CAMPANA UFO 150W PHILIPS XITANIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

REFERENCIA : 4867 

Potencia nominal : 150W 

Tensión Nominal: 198v-264v 

Temperatura de Luz: 4000K-6000K 

CRI -Índice Reproducción 
Cromática: 

82 

Clase Energética: A++ 

Luminosidad-Lm: 22500 

Tipo de LEDs: SMD 2835 

Angulo de Apertura (º): 120° 

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 160 Lm/w 

Eficacia luminosa (Lm/W): 150 Lm/W 

Certificados: CE - ROHS 

Grado de IP: IP65-Exterior 

Vida Estimada Diodo LED (H): 50.000 

Factor de Potencia (PF): 0.95 

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz 

Rango Temperatura (ºC): -20°C ~ +55°C 

Ciclos de Encendidos: 100.000 

Tiempo de Arranque (s): 0,2s 

Material de Construcción: Aluminio +PMMA 

Driver incluido: 
PHILIPS XITANIUM 
100.000h. 

Garantía años: 5 
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